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RELATORIO DE ENSAIO N° 108443/1/2005-TIN

" TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA

ANALISES FISICAS E QUIMICAS, CONFORME ESPECIFICACAO
ET-SH-02 CET

Interessado: SINAL
SERVICE COMERCIAL LTDA / PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
R ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA, 778 - ENGENHEIRO GOULART
03726-110 - SAO PAULO - SP
Ref.: (46048)

1. MATERIAL ENSAIADO
01 (Uma) Amostra de tinta para sinalizacdo vidria, apresentada na cor branca,

identificada por marca Bremen B5910, n° do lote 10903. Total de 126 (Cento e
Vinte e Seis) baldes com 18L cada, numerados de 279847 a 279972, amostrada

pela Bauer Abbo junto ao interessado em 19/09/2005.

2. METODOLOGIA EMPREGADA
Especificacdo ET-SH-02 CET
3. RESULTADOS OBTIDOS
Perametros o Norma Especificado
Consisténcia NBR 12027 80 a 95
Estabilidade na Armazenagem, 5
Alteracdo da Consisténcia (UK) NBR 5830 3 maxima 0
e T
Materia Nao Volatil, % em NBR 12028 '§2,8 66,95
Massa minimo
Pigmento, % em Massa NBR 12029 40 a 50 46
Tempo de Secagem no "Pick Up | \mp125033 | 20 méximo 18
Time”, minutos
Dioxido de Titanio (%TiO; em Proc. Interno o
massa no pigmento) Nivel "C”" no 11 25 pinimo 29,2
1 0,
V?ICLHO Total, % em Massa na NBR 12032 50 a 60 54,02
Tinta
- = T
¥eiculo oo vplaill9 en NBR 12032 | 38 minimo 38,81
Massa no Veiculo
Resisténcia a Abrasdo (Litros) NBR 12034 80 minimo 86
Massa Especifica, g/cm?2 NBR 5829 1,30a 1,45 1,36

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a amostra ensaiada. A reproducio deste
documento somente podera ser feita na integra e, a sua utilizacdo, para fins promocionais, depende de aprovacéo prévia.

CAS/FAAP







