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RELATORIO DE ENSAIO N° 63500/1/2002/Bauer-Abbo

, _ TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA )
ANALISES FiSICAS E QUIMICAS, CONFORME ESPECIFICAGAO
NBR 13.699

Interessado: BREMEM TINTAS LTDA
RUA ICO, 370 - CUMBICA
07232-078 - GUARULHOS - SP
Ref.: (25392)

1. MATERIAL ENSAIADO

01 (Uma) Amostra de Tinta para Sinalizagdo Viaria, apresentada na cor preta,
identificada por WT - 2002, n° lote 9067. Total de 309 (trezentos e nove) baldes
com 18L cada, numerados de 114746 a 115054, amostrada pela Bauer Abbo junto
ao interessado em 04/11/2002.

2. METODOLOGIA EMPREGADA

Especificagdo NBR 13.699.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Valor Valor

Parémetros NormaNBR Especificado | Encontrado
Consisténcia (UK) 12027 80 minimo 81
Estabilidade na Armazenagem, 5

Alteracao da Consisténcia (UK) 5830 10 maximo 6
Massa especifica, g/cm® 5829 1,59 minimo 1,60
Finura de moagem, “Hegmann” 7135 4 minimo 4,5
Tempo de Secagem no “Pick Up

Time”, (extensor de 0,4mm), 12033 12 maximo 10
minutos

Tempo de secagem, no “Pick up

Time”, com umidade relativa a 90% 13699 secdo 5 20 maximo 20
(extensor de 0,4mm), minutos.

Brilho a 60°, unidade (UB) 12035 20 maximo 0,8
Solidos por Volume (%) ASTM D 2697 62 minimo 63,61
Resisténcia a Abrasao (Litros) 12034 90 minimo 113
Os resultados apr los no p nte doct se exciusi te a iada. A reprodugdo desse d

@ permitida na integra, sendo proibida a reprodugéo parcial.
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